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Réseaux de
capteurs sans-fils

Utilisation d’un routage multi-
chemins pour maximiser la
durée de vie du réseau: Simple
Lifetime-based Multipath (SLiM)

Contrôle de la congestion par notification
explicite puis répartition de charge en
utilisant SLiM et le routage multi-chemins

Codage en couches permettant le transfert
sur plusieurs chemins simultanés
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Architecture logicielle,
Plate-forme de
communication

Qualité de Service
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Représentation multi-résolution (en couches) de
l’image par transformée en ondelettes dyadique

Compression rapide des sous-bandes par un
algorithme de codage de faible complexité

Quantification
scalaire

Codage
auto-adaptatif

par bloc

Transmission de l’image basée sur un protocole
de communication semi-fiable
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Container

Distributed Platform (Java J2ME)

Distributed Platform (Java J2ME)

Wireless network
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M. David et N. Krommenacker (CRAN)

Spécifications et contraintes
du Réseau de capteurs

Organisation
définie et évaluée

- conso énergétique
- durée de vie
- capacité (QoS)
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- matérielles
- déploiement
- applicatives

Organisation ?

Localisation ?

Dispersion du
champ de capteurs

Contrainte la plus forte dans le transport de flux
multimédia : Contrainte de Temps-réel

Objectifs :
1. Sélection des capteurs d’image 

(suivant la zone géographique visée)
2. Repérage et Suivi de cibles

PROJET TCAP


